
ROXTONE LXEF e LX3M – CONECTORES XLR DE BAIXO PERFIL 

• Design discreto e elegante o que proporciona uma economia de espaço 

• Projeto de bucha giratória de 100° para cima ou 100º para baixo com alto 

amortecimento que garante uma fiação limpa e arrumada 

• Furo de saída de cabo TPE macio para diâmetro de cabo de 3 mm a 6 mm 

• Contatos de bronze fosforoso banhados a ouro 24k , garantem transmissão de 

sinal estável 

• Patente protegida 

 

ROXTONE RMJ3RPX-NN – CONECTOR P2 STEREO EM “L” 

• Design fino e simples. 

• Anel de silicone anti-solto. 

• Projeto de separação de solda para proteção contra curto-circuito. 

• Buchas de PVC pode ser usada para cabos com diâmetro inferior a 4,5 mm. e com 

a remoção da bucha de PVC pode ser usada para cabos com diâmetro inferior a 

6,2 mm. 

• Casco em liga de zinco  

• Contatos em latão niquelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROXTONE RF2CS-NG – CONECTOR RCA  

• O design exclusivo, sua estrutura resolve o problema do efeito de conexão ruim 

devido à tolerância do conector fêmea 

• O sistema de aterramento projetado integrativo torna a conexão mais estável e 

proporciona um uso durável 

• Casco em liga de Zinco com design ergonômico resistente e que proporciona um 

uso em ruídos 

• Luva de borracha adicional que fornece uma excelente proteção do cabo  

• Contatos de latão revestido com banho de ouro 24k 

 

 

 

ROXTONE RS4MD-T – CONECTOR SPEAKON DE PAINEL 

 Contatos da conexão em bronze com design aprimorado proporcionando mais 

firmeza para a conexão 

 Trabalha em 30A rms para a operação de alto-falantes e amplificadores de alta 

potência• Sistema de trava de torção preciso e resistente 

 Montável na frente e atrás 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROXTONE RAC3FCI – CONECTOR POWERCON DE LINHA 

 Conector Power Link de 3 polos com trava 

 Contatos de latão folheado a prata e bronze que fornecem excelentes propriedades 

de contato e condução 

 Anel colorido substituível no conector 

 Bucha resistente a poeira para uso prolongado 

 Matéria-prima de acordo com a certificação UL-V0 para uso seguro 

 2 peças de alívio de tensão para diferentes diâmetros de cabo 

 Corrente nominal por contato 20 A rms 

 Tensão de taxa 250 V CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROXTONE RAC3MPI – CONECTOR POWERCON DE PAINEL 

 Conector Power Link de painel de 3 polos com trava 

 Contatos de latão folheado a prata e bronze que fornecem excelentes propriedades 

de transmissão 



 

ROXTONE PGJJ120-SG-L5 – CABO DE INSTRUMENTOS PREMIUM DA 

SERIE ‘’PURE’’ 

 Cabo de instrumento pré-fabricado de alta qualidade com conectores 

ROXTONE: PJ2X-SG-PURE / PJ2X-SG . 

 Conecte e desconecte instrumentos a qualquer momento sem estalos e ruídos 

devido a tecnologia ROXTONE PURE ,que anula o sinal do cabo ao 

desconectar . 

 Cabo de instrumento condutor duplo super flexível com comprimento de 5m ( 

sem perda de sinal em cabos de até 100m). 

 Plugue de contato 100% de latão fornece o som mais puro . 

 Método de soldagem especial para evitar ruído de impacto. 

 Cabo com marcação da direção do som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=774
https://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=780


 

 

MEDUSAS ROXTONE 

 Caixa de palco de áudio profissional montada com cabos de áudio multicore da 

série TCC (0,14mm², 100% de blindagem), cabo coberto com revestimento de PVC 

preto de entrada e vermelho de saída 

 Caixa de aço com pintura eletrostática preta fosca com alça cromada 

 Montada com conectores Roxtone e  e conectores de 

painel todos devidamente identificados 

 Tecnologia profissional de soldagem e montagem, garante a transmissão de sinal 

de alta qualidade. 

 Disponíveis nas versões com e sem cabo e nas series STBN e SFBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de canais por modelo e série 

 

Código de encomenda Canal  entradas       Saídas Comprimento 

SFBN0800L10                        8         8             -                          10mt 

SFBN0804L20                      12         8             4                          20mt 

SFBN0804                      12         8             4 

STBN1604                      20        16             4  

 

 

 

STBN 

 SFBN 

http://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=71
http://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=102


 

 

ROXTONE SMXX200L1 – CABO PARA MICROFONE COM 1M DE 

COMPRIMENTO 

 Cabo de microfone balanceado e emborrachado de alto desempenho com 

conectores ROXTONE XLR (RX3FP-NT e RX3MP-NT) 

 

 

 

 

  

 

ROXTONE RX3RFP-NT – CONECTOR XLR FEMEA DE LINHA EM ‘’L’’ 

 Conector XLR Femea de 3 polos com carcaça em liga de Zinco e terminais de 

latão Niquelado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROXTONE RX3RMP-NT – CONECTOR XLR MACHO DE LINHA EM ‘’L’’ 

 Conector XLR Macho de 3 polos com carcaça em liga de Zinco e terminais de latão 

Niquelado 

 

 

 

  


