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COMBO §
(1 XLR MACHO + 1 XLR FEMEA)
Cod. XP3FM

Combo formado por
1 conector RX3MP-NT e 1 conector RX3FP-NT

XLR MACHO DE LINHA
Cod. RX3MP-NT

Conector de 3 polos XLR macho com carcaga
em liga de Zinco e terminais de latdo niquelado

XLR FEMEA DE LINHA
Cod. RX3FP-NT

Conector de 3 polos XLR fémea com carcaga em
liga de Zinco e terminais de latdo niquelado

RONTONE

Conectores . -

XLR MACHO DE PAINEL
Cod. RX3MD-NT

Conector XLR 3 polos macho

para painel

= Revestimento fundido em
liga de zinco em forma de "D"

- Contato fémea tipo gaiola
especial que aumenta a
condutividade e a
estabilidade

- Montavel na frente e atras

» Marca ROXTONE gravada na
casca

« Patente protegida

DADOS TECNICOS:

Concha em liga de zinco fundido

Contatos em latdo

XLR FEMEA DE PAINEL

Cod. RX3FD-NT Conector XLR 3 polos macho

para painel

» Revestimento fundido em
liga de zinco em forma de "D"

= Contato fémea tipo gaiola
especial que aumenta a
condutividade e a
estabilidade

« Montavel na frente e atras

« Marca ROXTONE gravada na
casca

« Patente protegida

DADOS TECNICOS:
Concha em liga de zinco fundido
Contatos em latao

COMBO XLR/P10
Cad. RX-070

Conector combo de painel XLR fémea/P10 (jack)
estéreo de 3 polos em latdo revestidos em niquel
= Corpo em plastico c/ trava
= Aceita conexbes nos padrées XLR macho

ou plugue P10
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P10 MONO COM MOLA ‘
Céd.; RI2PP-NN _\,\:;\:{j,_ V3 4

D14

1184

Conector P10 mono com design classico construido em
liga de zinco resistente com a marca ROXTONE gravada
RJ2PP-NN a ser usado com mola para cabos com 7,0
mm e 8,5 usado sem a mola

DADOS TECNICOS
Isolamento PA66 30% GR e placa de baquelite
Contatos de latdo revestimento de Niquel

P10 STEREO COM MOLA _\_\_\.:-#
Caod.: RI3PP-NN » et VLY
SRV

722 ‘
‘ 1184

Conector P10 estéreo com design classico construido
em liga de zinco resistente com a marca ROXTONE
gravada RJ2PP-NN a ser usado com mola para cabos
com 70 mm e 8,5 usado sem a mola

DADOS TECNICOS
Isolamento PA66 30% GR e placa de baquelite
Contatos de latdo revestimento de Niquel

P2 ESTEREO DE 3,5 MM
CASCO E CONTATOS
NIQUELADOS
C6d. RMJ3PX-NN

P

CARACTERISTICAS

= Design fino e robusto.

=« Possui extensdo garante uma conexao facil e um uso estavel.

= Projeto de separagdo de solda para protegdo contra curto-circuito.

= Buchas de PVC que possibilita o uso em cabos de didmetro inferior a
4,5 mm & cabos com didmetro até 6,2 mm com a remogdo da bucha

= Casco em liga de zinco com a marca ROXTONE gravada

= Patente protegida

DADOS TECNICOS

Corpo: liga de zinco fundido

Isolamento: Plasticos de alta resisténcia e resisténcia
Contatos: Latéo revestidos com niquel

Bucha anti-dobra: PVC

RONTONE

Conectores . -

RCA METAL
(com contatos banhados a ouro)

Cdd. RF2P-NG

) = Design classico e robusto
/ « Corpo de liga de zinco
y resistente com a marca
& ROXTONE gravada
&c_‘ » - Contatos de latdo com
revestimento de ouro
% - Faz o aterramento antes
(¥ do contato do sinal
é{ » Patente protegida

« (PRECO DA UNIDADE)

JACK DE LINHA P10
Cad. RISFPP-NN

Conector P10 Fémea Estéreo de linha

= Design ergondmico resistente com carcacga de liga
de zinco

= Usado para plugues P10 mono ou estéreo

= Pode ser usado em cabos de ate &mm de didmetro

- Marca ROXTONE gravada na carcaga

= Patente protegida

JACK DE LINHA P2
Cod. RMJ3FPP-65-NN

Conector P2 Fémea Estéreo de linha

= Design ergonémico resistente com carcaga de
liga de zinco

= Usado para plugues P10 mono ou estéreo

- Pode ser usado em cabos de até 4,5mm
de didmetro

- Marca ROXTONE gravada na carcaga

= Patente protegida
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- * Conectores . -

ADAPTADOR DE P10 STEREO PARA P12 ADAPTADOR DE P2 STEREO PARA P10
Cod.: RPAN220 Cod.: RPAN240

Adaptador P10 stereo par P2 com corpo em Adaptador P2 estéreo para P10 com corpo em
infecéo solida inje¢ao solida

SPEAKON DE LINHA SAMURAI CONECTOR SPEAKON FEMEA

Céd.: RP0O31 DE 4 POLOS DE LINHA SERIE PREMIUM

Cod.: RS4F-N

= Composto por 3 pecgas de facil de montagem
= Design aprimorado e robusto da trava
= Contatos de latdo revestidos com niquel garantem a

' Conecﬂtor Speakon Sam urai fémea de 4 po/ps condutividade, com uma classificacdo de corrente mais
de latgo revestidos com niquel, trava especial alta para a operacéo de alto-falantes e amplificadores
de liga de Zinco de alta poténcia

« Patente protegida = Alivio de tenséo para facil aperto do cabo de 8 a 12 mm,

com um acessorio adicional RSA de 5-7 mm
= Patente protegida

SPEAKON DE LINHA SAMURAI

Cod.: RS4F-HD CONECTOR SPEAKQ_N DE PAINEL

C/TRAVA METAL
Caod.: RP-017

= Conector de alto-falante de 4 pinos com corrente
nominal de 30A rms com trava robusta especial

= Contatos de latao revestidos de niquel que
fornecem uma excelente condutividade

= Ponta de liga de zinco resistente para uso de longa
duragéo (RS4FP-HD)

» Possui anel colorido substituivel para identificagdo

« Possui design a prova de poeira da bucha que » Conector Speakon de painel de 4 polos de latdo
proporciona uma prote¢éo adicional revestidos com niquel, trava especial de liga de Zinco
» Patente protegida = Patente protegida
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ROXTONE LXEF e LX3M — CONECTORES XLR DE BAIXO PERFIL

Design discreto e elegante o que proporciona uma economia de espago
Projeto de bucha giratéria de 100° para cima ou 100° para baixo com alto
amortecimento que garante uma fiagdo limpa e arrumada

Furo de saida de cabo TPE macio para diametro de cabo de 3 mm a 6 mm
Contatos de bronze fosforoso banhados a ouro 24k , garantem transmisséo de
sinal estavel

Patente protegida

ROXTONE RMJ3RPX-NN — CONECTOR P2 STEREO EM “L”

Design fino e simples.

Anel de silicone anti-solto.

Projeto de separacao de solda para prote¢éo contra curto-circuito.

Buchas de PVC pode ser usada para cabos com diametro inferior a 4,5 mm. e com
a remocdao da bucha de PVC pode ser usada para cabos com didametro inferior a
6,2 mm.

Casco em liga de zinco

Contatos em latdo niquelado

For cable diameter
less than 6,2mm

hing for cable
ss than 4, 5mm

»Extension step

:(::q-’




ROXTONE RF2CS-NG — CONECTOR RCA

* O design exclusivo, sua estrutura resolve o problema do efeito de conexdo ruim
devido a tolerancia do conector fémea
O sistema de aterramento projetado integrativo torna a conexao mais estavel e
proporciona um uso duravel
Casco em liga de Zinco com design ergonémico resistente e que proporciona um
uso em ruidos
Luva de borracha adicional que fornece uma excelente protecdo do cabo
Contatos de latdo revestido com banho de ouro 24k

ROXTONE RS4MD-T — CONECTOR SPEAKON DE PAINEL

e Contatos da conex&o em bronze com design aprimorado proporcionando mais
firmeza para a conexao
Trabalha em 30A rms para a operacdo de alto-falantes e amplificadores de alta
poténcias Sistema de trava de torcao preciso e resistente
Montavel na frente e atras




ROXTONE RAC3FCI — CONECTOR POWERCON DE LINHA

Conector Power Link de 3 polos com trava

Contatos de latéo folheado a prata e bronze que fornecem excelentes propriedades
de contato e conducao

Anel colorido substituivel no conector

Bucha resistente a poeira para uso prolongado

Matéria-prima de acordo com a certificagdo UL-VO para uso seguro

2 pecas de alivio de tensao para diferentes diametros de cabo

Corrente nominal por contato 20 A rms

Tenséo de taxa 250 V CA

ROXTONE RAC3MPI - CONECTOR POWERCON DE PAINEL

e Conector Power Link de painel de 3 polos com trava
e Contatos de latéo folheado a prata e bronze que fornecem excelentes propriedades
de transmisséo

POWEIRLINK seriEs




ROXTONE SMXX200L1 - CABO PARA MICROFONE COM 1M DE
COMPRIMENTO

e Cabo de microfone balanceado e emborrachado de alto desempenho com
conectores ROXTONE XLR (RX3FP-NT e RX3MP-NT)

—~

3=
"z

ROXTONE RX3RFP-NT — CONECTOR XLR FEMEA DE LINHA EM “L”

e Conector XLR Femea de 3 polos com carcaga em liga de Zinco e terminais de
latdo Niquelado

ROXTONE RX3RMP-NT — CONECTOR XLR MACHO DE LINHA EM “L”

e Conector XLR Macho de 3 polos com carcaca em liga de Zinco e terminais de latdo

Niquelado
N
i f“




. « Cabos ...PREMIUM . -

CABO DE INSTRUMENTO P10 (mono) - 5 METROS
Cdd. DGJJ100L5 -

- Cabo de instrumento emborrachado de alto desempenho
fabricado com conectores ROXTONE P10 (RJ2P-NN com
isolamento de baquelite) ,possui alta flexibilidade que facilita
o condicionamento do produto

= Blindagem: malha espiral 100% Cobre + semicondutor
= Jaqueta: PVC de 6mm
AWG: 24
= Condutor interno: 1x0,22mmi
= Fator de blindagem: 100%
*AWG: American Wire Gauge é uma escala americana

= . i 7 1
e F@ﬂ =0 3 normatizada para determinar o tamanho bitolas de fios
STl ° elétricos.
62

CABO DE MICROFONE XLR F+P10 - 5 METROS

Cdd. DMXJ210L5

P Cabo de microfone ndo balanceado de alto desempenho com
P conectores ROXTONE: RX3FP-NT (XLR) e RJ2P-NN(P10) possui

P . alta flexibilidade oque facilita o condicionamento do produto

Especificacoes

= Fio trangado de cobre de transmisséo de sinal de alta qualidade
= Revestimento de PVC macio e espesso

- Blindagem: malha espiral 100% Cobre + Semicondutor

» Jaqueta: PVC de 6mm

- AWG: 24

= Condutor interno: 2x0,22mm ( Fio de cobre por condutor)

o g = . ;Fator' de b//'r?dagem_: 100% ) _
S = W = 5 ‘AWG: American Wire Gauge é uma escala americana
o normatizada para determinar o tamanho bitolas de fios
93 elétricos.

CABO DE MICROFONE XLR F+XLR - 5 METROS
Cod. DMXX200L5
Cabo de microfone balanceado e emborrachado de alto
) desempenho com conectores ROXTONE XLR ( RX3F-NT
P e RX3M-NT) possui alta flexibilidade oque facilita o
P condicionamento do produto

P P
,M N P Especificagées
S g 4 P « Fio trangado de cobre de transmiss&o de sinal de alta qualidade
% ) g » Revestimento de PVC macio e espesso
> « Blindagem: malha espiral 100% Cobre + Semicondutor
« Jaqueta: PVC de 6mm
- AWG: 24
« Condutor interno: 2x0,22mm?( Fio de cobre por condutor)
= Fator de blindagem: 100%
*AWG: American Wire Gauge € uma escala americana
normatizada para determinar o tamanho bitolas de fios elétricos.
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Cabos

CABO DE INSTRUMENTO P1O (mono)
3 medidas: 3m, 5m e 7m* e

-x\“-',,,.w

-:::'?_ _z:’-‘~-’-' 3 Metros: Cod. SGI00L3
caadl 5 Metros: Cd. SG1J100L5
7 Metros: Cod. SGJN00L7

1184 ‘

Cabo de instrumento emborrachado de alto desempenho fabricado com
conectores ROXTONE P10 (RJ2PP-NN com isolamento de baquelite),
possui alta flexibilidade que facilita o condicionamento do produto

Blindagem: malha espiral 100% Cobre + Semicondutor

Jaqueta: PVC de 6mm

AWG: 24

Condutor interno: 1x0,22mm?

Fator de blindagem: 100%

*AWG: American Wire Gauge é uma escala americana normatizada
para determinar o tamanho bitolas de fios elétricos.

CABO DE MIC XLR F+XLR M
3 medidas: 3m, 5m e 7_mf J—

g’m . *3Metros: Cod SMXX200L3
- 5 Metros: Cod. SMXX200L5

= 7 Metros: Cod. SMXX200L7

Cabo de microfone balanceado e emborrachado de alto desempenho com
conectores ROXTONE XLR ( RX3FP-NT e RX3MP-NT) possui alta
flexibilidade oque facilita o condicionamento do produto

Especificagoes

= Fio trangado de cobre de transmisséo de sinal de alta qualidade

= Revestimento de PVC macio e espesso

- Blindagem: malha espiral 100% Cobre + Semicondutor

= Jaqueta: PVC de 6mm

- AWG: 24

« Condutor interno: 2x0,22mm?*( Fio de cobre por condutor)

= Fator de blindagem: 100%

*AWG: American Wire Gauge € uma escala americana normatizada para
determinar o tamanho bitolas de fios elétricos.

CABO MIC XLR F+P10M
3 medidas: 3m, 5m e 7m* .. :

(g — . * 3 Metros: C6d. SMXJ210L3

5 Metros: Cod. SMXJ210L5
7 Metros: Cod. SMXJ210L7

[’ =
Cabo de microfone ndo balanceado de alto desempenho com
conectores ROXTONE: RX3FP-NT (XLR) e RJI2PP-NN(P10) possui alta
flexibilidade oque facilita o condicionamento do produto

Especificagées

= Fio trangado de cobre de transmisséo de sinal de alta qualidade
- Revestimento de PVC macio e espesso

- Blindagem: malha espiral 100% Cobre + Semicondutor

= Jaqueta: PVC de 6mm

- AWG: 24

= Condutor interno: 2x0,22mmi¥( Fio de cobre por condutor)

= Fator de blindagem: 100%

*AWG: American Wire Gauge € uma escala americana normatizada
para determinar o tamanho bitolas de fios elétricos.

RONTONE

<. SAMURAI  + -

CABO C/ CONECTOR "
1P2ST+2P10 - 1 METRO_~
Céd. RAYC-130LT .~

-,.-.--'":-'-7-"'

'\

\\.

= Conector P2 estereo moldado de 3,5 mm
= 2 x Conectores P10 mono moldado de 6,3 mm
Cabo de PVC diametro 4 x 8 mm
- AWG:26
= 2 condutores internos de 1x 0,14 mm por condutor
de 18 x 0,10 mm
= blindagem espiral de cobreco fator de blindagem 90%

.

r

CABO C/ CONECTOR P

>

1P2ST+2RCA - 1 METRO .~
Céd. RAYC-150L1

r—

/
P >

Y Lamm
=1
5%
=
= Conector P2 estéreo moldado de 3,5 mm
2 x Conectores RCA moldado
= Cabo de PVC diametro 4 x 8 mm

- AWG:26

= 2 condutores internos de 1x 0,74 mmi por condutor
de 18 x 0,10 mm
- blindagem espiral de cobreco fator de blindagem 90%

CABO 1P2ST+1P10ST-1.5 M
Caod. RACC280L1 P

A
&

= Conector P2 estéreo moldado de 3,5 mm
1x Conector P10 estéreo moldado de 6,3 mm
= Cabo de PVC diédmetro 4 x 8 mm
- AWG:26
= 2 condutores internos de 1 x 0,14 mmi por condutor
de 18 x 0,10 mm
- Blindagem espiral de cobreco fator de blindagem 90%
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ROXTONE PGJJ120-SG-L5 - CABO DE INSTRUMENTOS PREMIUM DA
SERIE “PURE”

Cabo de instrumento pré-fabricado de alta qualidade com conectores
ROXTONE: /

Conecte e desconecte instrumentos a qualquer momento sem estalos e ruidos
devido a tecnologia ROXTONE PURE ,que anula o sinal do cabo ao
desconectar .

Cabo de instrumento condutor duplo super flexivel com comprimento de 5m (
sem perda de sinal em cabos de até 100m).

Plugue de contato 100% de latéo fornece o som mais puro .

Método de soldagem especial para evitar ruido de impacto.

Cabo com marcacgéo da direcao do som.



https://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=774
https://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=780

TRIPE P/ CAIXA DE SOM
(MARCA DUONN)

Cad. FF-101s

Tripé suporte para caixa
- Construido em ago carbono
com pintura eletrostatica
= Pés antiderrapantes.
« Altura maxima 147 cm
= - Capacidade méaxima: 50 kg

Acessorios

PEDESTAL P/ MICROFONE
EM ACO CARBONO
Cad. PMST10

Suporte de microfone em

aco carbono com altura de

1000 mm de minima a altura

maxima de 1690 mm

Tripé com base em aluminio

die cast, suporta uma carga

de até 5kg

- Construgao de ago
resistente

« Base de metal refor¢ada
com tripé dobravel

= Tubo liso sem emenda
para deslizamento suave

- Sistema de travamento

= répido

= Encaixe de clipe de
microfone adaptavel

« Clipe para gerenciamento
de cabos

SUPORTE PARA TABLET

(Adequado para tablets de
tela de 7" a 13" polegadas)

Cad. PA120

Suporte de Tablet

- Adequado para tablets com largura de
tela de 7,0-12,9 polegadas (iPad, iPad mini,
guia galaxia, Microsoft Surface e etc...)

- Pode ser instalado em pedestais de
15-35mm e desktop plano

= Plgstico durdvel com estofamento EVA
para proteger seu tablet

- Articulagdo esférica fornece angulo
ajustavel e rotagéo livre de 360 graus

SPLITTER - PASSIVO MEDUSA PARA USO COM CABO DE REDE C/4 CANAIS XLR MACHO

Caod. PS4MD

&>
ey,

Spliter de 4 canais.

Usado para conectar um Unico cabo blindado CAT5,5E,6,6A ou 7 para transmitir e receber

varios consoles de iluminagéo, microfones, instrumentos musicais, alto-falantes e outros sinais de

dudio para a conveniéncia compacta de transmitir sinais digitais multicanal ou analdgico

balanceado sinais de 60 metros sem perda de sinal

- O dispositivo extremamente compacto, juntamente com um rolo de cabo de rede, ocupa
pouco espago de armazenamento

= facil de transportar, garantindo transmissao de sinal digital ou analdgico balanceado e som
claro e de alta qualidade em uma variedade de ambientes internos e externos.

= Dispositivo passivo bidirecional, suporta phantom power de 48V, pode transmitir diretamente
para um console analdgico ou digital.

= Projetado de acordo com os mais altos padrées profissionais, possui resposta de frequéncia
plana, baixo THD e baixo ruido.

« Botdo de levantamento de aterramento para alternar o loop de aterramento e eliminar o ruido.

= Estrutura metalica firme e durével, uso minimalista, plug and play.

SPLITTER - PASSIVO MEDUSA PARA USO COM CABO DE REDE C/4 CANAIS XLR FEMEA

Cdéd. PS4FD

>

i -

-~

- =)
3

RONTONE

Spliter de 4 canais.

Usado para conectar um tnico cabo blindado CAT5,5E,6,6A ou 7 para transmitir e receber

varios consoles de iluminagdo, microfones, instrumentos musicais, alto-falantes e outros sinais de

audio para a conveniéncia compacta de transmitir sinais digitais multicanal ou analdgico

balanceado sinais de 60 metros sem perda de sinal

= O dispositivo extremamente compacto, juntamente com um rolo de cabo de rede, ocupa
pouco espago de armazenamento

- facil de transportar, garantindo transmisséo de sinal digital ou analdgico balanceado e som
claro e de alta qualidade em uma variedade de ambientes internos e externos.

= Dispositivo passivo bidirecional, suporta phantom power de 48V, pode transmitir diretamente
para um console analdgico ou digital.

= Projetado de acordo com os mais altos padrées profissionais, possui resposta de frequéncia
plana, baixo THD e baixo ruido.

= Botdo de levantamento de aterramento para alternar o loop de aterramento e eliminar o ruido.

- Estrutura metalica firme e duravel, uso minimalista, plug and play.
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MEDUSAS ROXTONE

e Caixa de palco de audio profissional montada com cabos de audio multicore da
série TCC (0,14mm?2, 100% de blindagem), cabo coberto com revestimento de PVC
preto de entrada e vermelho de saida
Caixa de aco com pintura eletrostatica preta fosca com alga cromada
Montada com conectores Roxtone e e conectores de

painel todos devidamente identificados

Tecnologia profissional de soldagem e montagem, garante a transmissao de sinal
de alta qualidade.
Disponiveis nas versdes com e sem cabo e nas series STBN e SFBN

Tabela de canais por modelo e série

Cddigo de encomenda Canal entradas  Saidas Comprimento
SFBN0O80OL10 8 8 - 10mt
SFBNO804L20 12 8 4 20mt
SFBNO804 12 8 4

STBN1604 20 16 4



http://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=71
http://www.roxtone.com/product_cont.aspx?id=102

RONTONE

A Roxtone possui diversos certificados como o United States of America, SGS, RoHS e ISO 9001 que garantem a
maxima qualidade e o alto desempenho dos seus produtos, além do certificacdo Gold que somente algumas

industrias de alta tecnologia na China possuem.

www.roxtone.com.br

o

©

€) @roxtonebrasil

Roxtone do Brasil - Rua Emilia Pires, 435 - Centro - Embu-Guacgu - Séo Paulo - SP - Tel.: (11) 4262-1749
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